
 
 

 
FICHE TECHNIQUE LUMIÈRE 

 
 
 
Plateau :  

• Ouverture 8m  
• Profondeur 7,50m 
• Hauteur sous grill 5m 

 
Draperie :  

• 1 rideau de fond de scène  
• 3 plans de pendrillon a l'italienne 
• 4 prendrillons pour cadrer un tulle  
• 2 frises de 2m de haut  
• 1 frises de 3m de haut  
• 1 frise de 0,40mx 6m ou coton gratté doublé  
• 1 tulle de 5mx4,5m (fourni par le groupe) 

 
Lumière :  

• 5 pc 1kw  
• 1 pc 2kw 
• 2 projecteurs fresnel 2kw  
• 4 pars 64 cp 60  
• 2 pars 64 cp 62 
• 13 pars 36 (F 1 fourni par le groupe) ainsi que leur pieds  
• 4 pars 16 ( fourni par le groupe) ainsi que leur pieds  
• 6 dec 713 sx  
• 2 dec 614 sx 
• 2 pc 2 kw fresnels  
• 13 led par with zoom 

 
Gélatine : L162x5 pc1kw – L162x1 pc 2kw - L716x2 fresnel 2kw – G730x2 par 64 
 
Structure :  

• 6 pieds de projecteur de 2m de hauteur  
• 11 platines de sol 
• 2 tubes de 6m 

 
 
 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Toute modification devra 
être négociée au préalable avec le régisseur lumière ou le groupe. 

Contact régisseur lumière : 
Jacky Jarry 
Tél : 06 09 57 23 33  
Mail : jackdelaluz@gmail.com	  
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